
Accoppiatore di linea S KNX
Codice articolo: 9070880

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/9070880

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa

del gran numero di prodotti disponibili.

KNX

Apparecchi di sistema/sets

Descrizione del funzionamento

- Accoppiatore di linea

- Per il collegamento di linee o campi KNX

- Isolamento galvanico delle linee/dei campi

- Morsetti bus per linea principale e linea secondaria

- Possibilità di filtrare i telegrammi (per ridurre il traffico di telegrammi)

- Può essere utilizzato anche come amplificatore di linea (repeater)

Dati tecnici

Accoppiatore di linea S KNX

Tensione d'esercizio KNX Tensione Bus, ≤10 mA

Tensione d’esercizio 24 V DC

Larghezza 2 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Tipo di collegamento Morsetto bus KNX

Accoppiatore di linea S KNX

Temperatura ambiente d'esercizio -5°C ... 45°C

Temperatura di stoccaggio -25°C ... 55°C

Classe di isolamento III

Tipo di protezione IP 20
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